HVT

Terminacao Termocontratil de Média
Tensao para Cabos até 72 kV

As terminacOes termocontrateis Raychem tipo
HVT (High Voltage Termination) sao aplicadas em
todos os tipos de cabos isolados em PVC, XLPE

ou EPR. Disponiveis para cabos unipolares ou
tripolares, com ou sem armacao, para uso interno
ou externo até 72 kV. As terminacoes HVT tém
demonstrado seu alto desempenho, durabilidade
e confiabilidade por mais de 30 anos em todos

os tipos de aplicacao, inclusive em ambientes
extremamente agressivos, com maresia e poluigao
industrial intensa.

Vantagens:

 Facil instalacao;

Tensao:

* Leve e flexivel,
* Vedacdo permanente;
» Permite instalacao na posicao invertida;

* Estocagem por tempo indeterminado;

e Supera a expectativa de vida util do cabo;
e Possui grande distancia de fuga;

» |EEE-48 -1996 para terminacdes Classe-1;

* O selante ativado pelo calor dos extremos

da terminacdo, proporcionam uma
selagem permanente contra a umidade e

outros elementos externos.

HVT-152

HVT-153

HVT-154

HVT-353
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Raychem

from TE Connectivity

3,6/6 // 6/10 kV 8,7/15 // 12/20 kV

10 - 70 mn? HVT-252
95 - 120 mn%
150 - 300 mny HVT-254
400 - 630 mm? HVT-255

20/35 kV

EXTERNA

5

15kV 25kV 35kV

* Isolagdo até 72 kV.

Temperaturas de Operacao: i
* Regime permanente 105 C;
« Regime de sobrecarga 130°C;
« Regime de curto circuito 250°C.

Outras Caracteristicas:
* Resisténcia ao tracking e a erosao em

ambientes com alto indice de poluicao.

15/25 kV

INTERNA

1l

15kV 25kV 35kV

* O kit permite 1 (uma)

terminacgdo unipolar.
Para ligacbes
tripolares, poderdo
ser adquiridas

3 terminagdes
acrescido de um
CBT (Conjunto de
Bloqueio Trifasico)
apropriado para a
bitola do cabo.

* O terminal de
compressao
torquimétrico nao
é fornecido e deve
ser adquirido em
separado.
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Instrucao de Instalagao do Produto

instrucdes de Seguranca

Ao instalar os acessorios do sistema de energia

elétrica, se 0s requisitos de seguranca pessoal
aplicaveis e as instrugdes de instalagao por escrito ndo forem
sequidos isso podera resultar em incéndio ou exploséo e lesdes
sérias ou fatais.

A PERIGO o ) B
Para evitar risco de acidente com fogo ou exploséo

quando estiver usando magaricos a gas, sempre verifique tudas as
conexdes por vazamentos antes de acender o magarico. Siga as
instrugdes de segurangas dos fabricantes do magarico.

A-PERIG Para evitar algum efeito das fumacas geradas

durante a instalagao, sempre tenha uma boa
ventilacao nos espagos confinados.
Uma vez que a TE ndo tem controle sobre as
condigtes do campo que influenciam a instalagéo
do produto, entende-se que o usuario deve levar isso em
consideracao e aplicar sua propria experiéncia e expertise ao
instalar o produto.
Trabalhar proximo de sistemas de alta tens3o
ligados podera causar sérias lesbes ou morte. A
instalacédo deve ser executada por pessoal familiarizado com
as boas praticas de seguranca no manuseio de equipamentos
eletricos de alta tenséo. Desligue e aterre todos os sistemas
eletricos antes de instalar o produto.
¥l lele Wl A distribuicdo de energia e produtos de
transmissdo devem ser devidamente selecionados
para a aplicagao pretendida. Devem ser instalados e
mantidos por pessoal competente treinado e que entenda os
procedimentos adequados de seguranga. Essas instrugdes
s80 escritas para tal pessoal e nao sao um substituto para
treinamento adequado e experiéncia em procedimentos de
seguranca.

P 8-15:ilels | Leia e entenda o conteldo destas instrucées antes
da instalagdo e siga todos os procedimentos e

praticas de seguranga aprovados localmente antes de instalar ou
operar este equipamento.

o e} Cssas instrugdes ndo podem cobrir todos
os detalhes ou variagbes no equipamento.

procedimentos ou processos descritos, nem fornecer direges
para atender cada contingéncia possivel durante a instalacéo,
operagao ou manutengdo. Quando informagdes adicionais
s80 desejadas para atender um problema nao coberto
suficientemente para o propdésito do usuario, entre em contato
com seu representante de vendas TE. Essas instru¢des ndo se
destinam a substituir ou anular os procedimentos de seguranca e
operacionais existentes,
Mediante o recebimento de um produto, o
inspecione completamente quanto a dano de
pecas incorridos durante o transporte. Se for descoberto dano ou
perda, reclame imediatamente com o transportador ou entre em
contato com um representante TE.

Terminagao Termocontratil
Tipo HVT-Z - 15-25 kV

Para Cabos Unipolares, Condutores: Cobre ou
Aluminio.

Sugestao de Equipamentos para instalacéo {ndo fornecido
no kit)

Ferramentas para preparacao do cabo

Kit TE P63 ou solvente de um fornecedor de cabos aprovado
Panos nos limpos de fiapos

Lixa ndo condutiva, grana120 ou mais fina

Fita isolante

Conectores e ferramentas para instalacéo tools

Magarico recomendado TE

Macaricos Recomendados TE

Instalacéo de kits de acessdrios de cabos termocontrateis com um
uma chama de magarico limpa que nao deposite contaminantes
condutivos sobre o produto.

Uma chama limpa inclui o TE FH-2629, FH-2649 (Cilindros de
propano recaregaveis ) e o FH-26 18A (Cilindros sem retorno).

Ajustando o Macarico

Ajuste o regulador e o macarico conforme requisitado para
promover uma chama amarelada de 300 mm. Use sempre a chama
amarelada para realizar a contracao

Regulador de Pressao

FH-2618A Pressao total
FH-2649 25 psig
FH-2629 15 psig

Instrucdes Gerais para Realizar a Contracdo

Aplique a uma distancia de 75 a 100 mm a chama para aquecer e
comecar a contracao do material realizando rapidos movimentos
de pincelamento.
Mantenha a movimentacao da chama para evitar queima

Ao menos que informado, comece a contrac@o partindo do centro
do tubo, trabalhando com a chama ao redor de toda area para
aplicar um aquecimento uniforme

Para determinar que o tubo foi completamente contraido, inspecione
o tudo completamente e verifique:

1. Uniformidade da espessura da parede

2. Conformidade da superficie

3. Nao deve haver areas sem contracio

4. O selante flui visivelmente nas extremidades dos tubos que pos-
suem selante

A AVISO Quando estiver instalando varios tubos, certifique-
se que o ultimo tubo esteja aquecido antes de
posicionar e contrair 0 proximo tubo. Se o tubo estiver resfriado,
reaqueca toda a superficie para iniciar a proxima contracao,
Atendimento ao Cliente

Horario comercial, ligue 11-2103-6000.




Instrucao de Instalagao

1 - Preparagao dos cabos

Remova a capa do cabo de acordo com a figura ao
lado.

Remova a blindagem metalica e semicondutora
externa do cabo, deixando expostos os trechos

——— 240 mm —

- 50

- P

mostrados na figura. &

Remova a isolagao na extremidade do cabo (P), de
acordo com a dimenséo do barril do conector
utilizado.

Faca uma marcagdo de referéncia “M” a 200mm
do corte da capa externa do cabo. Esta marcagao
servira de orientacao para o posicionamento da 12
saia caso haja necessidade da mesma.

Condutor

Isolagdo
Semicondutora Externa
Blindagem Elétrica
Capa Externa

Marcagao

2 — Montagem do conjunto

CONECTOR TERMINAL: Aplique o conector terminal ( a
compressao, por exemplo). Caso o didmetro da isolagdo do
cabo seja muito maior que o didmetro externo do conector
aplicado, faga uma ponta de lapis (ver figura 7).

SAIDA PARA ATERRAMENTO DA BLINDAGEM

Aplicar duas voltas da cinta-mola sobre a blinda-
gem do cabo e entdo posicionar a cordoalha sobre

a cinta-mola, conforme figura 8.
Cordoalha

Bloqueio

X

4 Rebarbar os
{::ﬁ__} cantos vivos
’\\w,

Figura 7

. Cinta mola

Depois dé duas a trés voltas sobre a cordoalha, 5\
voltar com esta sobre a cinta-mola conforme )
figura 9.

Por ultimo, acabar de enrolar a cinta-mola até
fixar bem a cordoalha, conforme a figura 8.

NOTA:
Aplique um esforgo de torgdo adicional no senti-

@ o

do de aperto da mola para melhorar a fixagdo da ;

cordoalha.

Estanhe a cordoalha na regiao sobre a capa do
cabo, conforme indicado na fig.9.

Figura 8
-mne]
. =
Blindagem ¢ -y Rebarbar os
do Cabo . cantos vivos
— CintaMola %
— Cordoalha ™~
Bloqueio
Estanhar
Figura 9

Pagina 2



NOTAS:
BLINDAGEM A FIOS:

&

Opcionalmente, a saida para aterramento podera
ser feita dobrando-se os fios para tras. Utilizar o
adesivo selante (vermelho), por baixo e por cima
dos fios. Fixar os fios sobre a capa do cabo. Ver
fig. 12

Selante vermelho
s Blindagem a fios

Figura 12

3 - Aplicagao do Selante amarelo

Caso haja quaisquer vestigios de material semicondutor sobre a isolagdo do cabo, lixe a superficie

exposta da isolagdo, deixando-a lisa.
Limpe cuidadosamente o conjunto, utilizando o kit de

limpeza contido no kit. A camada semicon-
dutora deve ser limpa separadamente da isolagdo do cabo. O material

usado na limpeza da semi-

condutora n&o devera ter contato com a camada isolante, para evitar depdsito de resquicios de se-

micondutora sobre a isolagao.

Mantendo as méos limpas e secas remova os separa-
dores da tira do adesivo amarelo (em forma de losan-
go) e aplique-o esticado, iniciando na regido do degrau
entre semicondutora externa e isola¢do do cabo. Pros-
siga a aplicagao até cobrir 5mm da semicondutora e
15mm da isolagdo do cabo. Nao aplique adesivo em
excesso, apenas o0 necessario para obter a configu-
racdo indicada na figura 13. Este procedimento servi-
ra para retirar o “degrau” existente entre semicondutora
e isolagao.

I

Selante amarelo __W
{

8 Eji:c

o,

St 174" (5mm)

Figura 13

4 - Aplicagao do Selante vermelho

Aplique o adesivo vermelho em volta da capa do ca-
bo, préximo da extremidade, iniciando por baixo da
cordoalha e terminando apds ter remontado a mes-
ma. Ver figura 15.

Na parte superior da terminagéo, aplique cama-
das sucessivas de adesivo vermelho na regido
entre conector ¢  isolagdo do cabo, de forma a
obter uma configuragao parecida com a mostrada
na figura 15.

R

Selante

/ Vermelho

FIGURA 15

Para terminal com furo de inspegéo, este deve-
ra ser devidamente fechado para evitar pene-

tragao de umidade dentro da terminacéao

5 - Aplicagdao do Tubo HVOT.

Posicione o tubo termocontratil HVOT de forma
que a extremidade do lado do conector terminal
cubra totalmente o tambor do conector terminal,
como mostra a figura ao lado.

Efetue a contracdo do tubo HVOT, iniciando pela
extremidade do conector e prosseguindo a
contragéao uniformemente até a outra extremidade.
Utilizando magarico com chama longa e
amarelada, na ponta, fazendo movimentos
rapidos tipo "pincelamento".

Tubo HVOT

Rebarbar
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6 - TerminagOes para areas internas

A terminacédo esta completa. b

TABELA - 1 Tl
TENSAO DIMENSAO A (mm) &
Vo/V (kV) A Rb bt b S
6 10,0 70 T ’"sf:\
10 15,0 90 amig N
15 20,0 150 PN
25 30,0 190
35 40,0 250 ]
NOTA: O angulo indicando é o minimo admissivel N ;M“
e ] 7

6 - Terminagdes para areas externas

Veja na tabela a quantidade de saias especificadas para cada
classe de tensao.

Posicione a primeira saia numa distancia de 260mm a partir da mar-
cacdo M ja feita sobre a capa do cabo.

Aplique calor ao redor do colarinho da saia, propiciando uma contra- ooy /2" (60mm)
cdo lenta e uniforme, até obter ligeira adesao contra o tubo verme- L=y
Iho da terminacéo. Interrompa a aplicagdo do calor, alinhe a saia e, M% ¥ 2-1/2" (60mm}
numa posicéo adequada e prossiga com o calor até a contragao JMLWW} i
completa da mesma. oy 2-1/27(60mm)
S
OBS.: As saias possuem adesivos vermelho que se funde com o ““'T”
calor, propiciando a aderéncia da saia ao tubo vermelho da termina- 6.0" (120mm)
cdo. As saias deverao ser aplicadas distantes, no minimo, 60mm P
entre si, com procedimento idéntico ao da 1 * saia. l l
i
e
A terminagédo esta completa bt
TABELA -2
TENSAO QUANT. DE SAIAS
Vo/V (kV) INTERNO EXTERNO
6 - -
10 - -
15 - 1
25 . 3
35 - 4
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