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URPE 7104  

Relé de proteção de Sobrecorrente com Fonte Capacitiva 50, 50N, 51, 51N, 51GS, 74, 86, 

62BF 

 

Características do Produto 

 Proteção de sobrecorrente nas condições de trifásico + neutro , trifásico, monofásico, 

bifásico ou neutro. 

 Com fonte capacitiva incorporada (alimentação do relé). 
 

 Painel frontal em policarbonato com microchaves e sinalizações por curva de proteção. 
 

 Display de LEDs para medição, programação e monitoramento. 

 LEDs de sinalização e registro. 

 Tampa frontal em policarbonato cristal com dispositivo para lacre. 

 Puxador, presilhas e dispositivos de fixação em aço inox 304 

 Porta serial traseira RS485 para conexão em rede / supervisão remota (SCADA). 
 

 Protocolo de comunicação MODBUS® RTU. 

 Circuitos eletrônicos protegidos por resina contra umidade e atmosfera agressiva 

(conformal coating), permite a instalação do produto em cubículos (painéis) ao tempo 

ou abrigados. 
 

  Aplicação 

 Proteção de sobrecorrente trifásica para sistemas elétricos. 

 Solução para cabines primárias (subestações primárias). 
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Software Aplicativo Gratuito 

 

 

 sobrecorrente ANSI 50 / 50N / 51 / 51N / 51GS. 
 alarme de continuidade da bobina e circuito da bobina ANSI 74. 
 falha de disjuntor ANSI 62BF. 
 bloqueio ANSI 86. 

 


