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CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL ERISTICSCHARACT

T ima Tensión Máxima Max. Voltage kVensão Máx

Tens Industrial Tensión a Frec. Ind. Power Freq. Voltage kVão Freq.

NI BIL kVNBI

Linha de fuga Línea de escape Escape line mm

Frequência Frecuencia y HzFrequenc

Valor da Capacitância apacitancia Capacitance value pFValor de la C

Sens e Presor Indicador de Presença Sensor encia Presence Indicator SensorIndicador d

Dimensões do Sens alação Dimor para inst ensiones del Sens alación Sensor Dimensions for installation mmor para inst

T luminação Tipo de Iluminación Lighting Typeipo de I

Tensão de Trabalho Tens rabajo Work Tension VDCión de t

Vida útil do LED Vida út LED lifespan Horasil del LED

Dimensões Ori n vase tati Dimensiones Dimensions

Altura Altura Height 272mm

Comprimento Largo Length 118mm

Largura Ancho Width 118mm

Fi oxaçã Fijac Fixingión M m12x18m

Pes timadoo Es Peso Weight 1,7Kg

36

45±15

R
ez

em
br

o/
20

19
ev

is
ão

01
- D

IEC 61243-5

< 2,5

Informaçõ erais/Informaciones Generales/General Informationses G
-Montagem em qualquer posição / Montaje en cualquier posición / Mounti tionng in any posi

-Uso interior/Uso i usenterior/Internal

-Parafusos, bases e arruelas em aço bicromatizado / Tornillos, bases y arandelas de acero

bi zados / Bicromatized steel screws, bases and washerscromati

-Outras condições especiai cioness / Otras Condi

Especiales / Other spec nditionsial co

92x44

-C emperatura cllasse de temperatura / T ase / Te ass: B (130 ° C)mperature cl

Isolador Capacitivo

Modelo Model

A apacitivoislador C

Capacitive Insulator

Modelo

BVI 10I

725

Led

Sensor resençaIndicador de P

Sensor resenciaIndicador de P

170

50/60

S ulta/Bajo consulta/On requestob Cons

Pr ensoresence Indicator S

BVI 10I

> 100.000

Unid.

IEC 60060

70


