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Proteção de motores / alimentadores 
 
 

Características do Produto 
 

• Proteção de sub/sobrecorrente, sub/sobretensão, sobretensão residual, desequilibrio de 
corrente, bloqueio de partidas sucessivas, direcional de corrente e potência, sequência de 
fase, partida prolongada, imagem térmica, subfrequência, sincronismo e salto vetorial. 

• Seletividade lógica, entradas/saídas configuráveis através de matriz, 4 sets de 
parametrização, bloqueios lógicos. 
 

• Gráfico de partida do motor (corrente e tensão), oscilografia, memória de massa e registro 
de eventos, obtidos através de software aplicativo gratuito, permitindo importação 
/exportação de arquivos no padrão COMTRADE e MSExcel. 
 

• Alarmes de continuidade de bobina e circuito da bobina, falha de disjuntor e bloqueio. 
 

• Saída analógica de 4 a 20mA para retrofit de painéis em instalações existentes. 
 

• Caixa metálica aterrada com estrutura em ABS preto V0. 
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• Alimentação auxiliar em CA/CC com monitoramento. 
• Painel de comando frontal em policarbonato com microchaves. 
• Display alfanumérico e displays numéricos para medição, programação e monitoramento. 

 

• LEDs de sinalização e registro. 
• Tampa frontal em policarbonato cristal com dispositivo para lacre. 
• Puxador, presilhas e dispositivos de fixação em aço inox 304. 

• Porta USB frontal para conexão com PC (software aplicativo) e porta serial traseira RS485 
ou RS232. 

• Protocolos de comunicação MODBUS® RTU e DNP3 L2. 
• Circuitos eletrônicos protegidos por resina contra umidade e atmosfera agressiva 

(conformal coating), permite a instalação do produto em cubículos (painéis) ao tempo ou 
abrigados. 

• Componentes internos dimensionados para vida útil do produto superior a 30anos. 

 
Aplicação 
 

• Proteção de motores elétricos (conforme norma IEC 60255-149), incluindo: desequilíbrio 
de corrente, bloqueio de partidas sucessivas, direcional de corrente e potência, subtensão 
e sobretensão, sequência de fase, partida prolongada e imagem térmica. 
 

• Retrofit de painéis de proteção de motores com relés de proteção antigos, dos tipos eletro-
mecânicos, eletrônicos ou microprocessados de primeira geração.  
 

• Proteção em circuitos com múltiplas fontes de energia, com elementos direcionais e não 
direcionais, de sincronismo e salto vetorial. 
 

      Produto indicado para a proteção de motores elétricos contra os seguintes defeitos: 

• Sobreaquecimento excessivo dos condutores internos que formam os enrolamentos, 
causando a deterioração da isolação elétrica. 

• Partida de motor com o rotor travado ou com dificuldades de aceleração, que coloca o 
motor em risco de dano por excessiva sobrecarga térmica dos enrolamentos. 

• Perda de conjugado resistente (perda de carga). 
• Operação monofásica do motor. 
• Enrolamentos e fiações das correntes com curto-circuito entre fases e entre fase e neutro. 
• Isolamento aberto na estrutura do motor (carcaça viva - tensão perigosa na carcaça em 

relação às outras massas adjacentes). 

 


