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CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO 15 A 36kV 

 

Os cabos de Alumínio distribuídos pela Média Tensão possuem condutores de alumínio, compactados, 
isolação em EPR 105°C e cobertura em PVC, atendendo ao padrão estabelecido pela NBR 7286. 

São recomendados para instalação em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica até 
35kV. 

Estes cabos possuem seu diferencial na temperatura de operação mais elevada em relação aos cabos 
convencionais, que apresentam o valor máximo limitado em 90º C. 

Possuem características de não propagação e auto-extinção de chamas conforme método de ensaio 
indicado na norma NBR NM IEC 60332-1. 

NORMAS APLICÁVEIS: NBR 7286, NBR 6251 e NBR NM 280. 
 

TENSÃO NOMINAL: Uo/U = 3,6/6 a 20/35 kV    TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: +105°C 
 
TEMPERATURA MÁXIMA DE CURTO-CIRCUITO: +250°C (5s) 
 
CONDUTOR: compactado, formado por fios de alumínio, encordoamento classe 2. 
 
BLINDAGEM DO CONDUTOR: composto semicondutor. ISOLAÇÃO: composto termofixo EPR 105ºC. 
 

BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO: composto semicondutor e fios de cobre aplicados helicoidalmente, seção de 6 
mm²* (Outras seções poderão ser consultadas). 

COBERTURA: composto de cloreto de polivinila (PVC/ST2), na cor preta. 

ACONDICIONAMENTO: carretel de madeira, conforme NBR 11137. 
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